Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr, Z-8,20-1962 vom 30. September 2019

Die folgenden Anderungen und Ergénzungen dirfen - in Abstimmung mit dem Antragsteller der Zulassung - an
nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergesteliten und bereits eingsbauten Feuerschutz-
abschlissen durchgefiihrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und SchiieBblechkontakte (Riegelkontakte) zur
Verschlussoberwachung, sofern sle aufgeselzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden
kénnen,

¢ Fihrung von Kabeln auf dem Torblatt (dies schlieBt eine Bohrung - @ s 10 mm - von einer Tlrblattkante
oder -oberfliche in die Schlosstasche ein).

o Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegeindes Schloss mit Falle’, sofern dieses Schloss
in die vorhandene Schiosstasche eingebaut werden kann und Veranderungen am Schliefblech und am
Turblztt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte missen eingehalten werden.

o Einbau opfischer Spion2, wobei die Kembohrung im Torblatt den Durchmesser von 15 mm nicht
Uberschreiten darf.

o Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Turblatt.
Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Hbhe), angebracht bis
maximal in Drickerhohe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz.

o Anbringung von Schutzstangen, sofem geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

o Erganzung von Z-und Stahleckzargen 2zu Stahlumfassungszargen sowie Anbringung  veon
Wandanschlussleisten bei Holzzargen.

o  Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf Glasscheiben.

o Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 80 mm x 30 mm bei Feuerschutzabschliissen aus Holz,
jedoch max. 12 dm® je Seite, sowie Anbringung von Zierleisten auf Holzzargen

o Anbringung ven Halteplatten fir Haftmagnete von Feststellanlagen® an den im Torblatt verhandenen
Befestigungspunkten.

Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztiren dorfen die Stahlzargen dieser Toren - sofern sie
ausreichend fest verankert sind - eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden Feuerschutztiren dorfen
an den vorhandenen Zargen - ggf. Uber entsprechende Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen Zargen
mossen die alten, verbleibenden Zargen vollstandig umfassen. Hohlrdume zwischen den Zargen bzw. zwischen
Zarge und Wand sind mit Mortel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materialien, z. B. Gipskarten-
und Kalziumsilikatplatten, auszufullen.

Grundsatzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutz-
abschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der
Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlieBen.

! mit (algemeinem) bavaufsichtlichem Verwendbarkeltsnachmels
mit aligemeiner bauaursichilicher Zul g bzw. allgemeiner Bavartgenabmigung

Zuléssige Anderungen und Erganzungen

T 30-1-FSA "HOBA Typ 1* bzw. T 30-1-RS-FSA "HOBA Typ 1" bzw. Aniage 4

T 30-2-FSA "HOBA Typ 2" bzw. T 30-2-RS-FSA "HOBA Typ 2" baw.
T 30-1-FSA "HOBA Typ 1 frameless” bzw. T 30-1-RS-FSA "HOBA Typ 1 frameless”
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